+ Druhym stiskem tadtka [PLAY/PALISE] zastavite
Fehravani video souboru.

Vybér video souboru

F Stiskem tlagitka » posunete prehrdvani o jeden soubor

prat.
+ Stiskem tlaZitka e posunete prehrdvani o jeden soubor
vzad.
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« manu — manualni ladéni stanic

+ aute — automaticks vyhleddvani a ukladani stanic
« mam — uloZeni naladéné stanice do pamsti

+ pres —vybér ulcgenych stanic 2 pamati

» el — vymazani uloZend stanics z pamati
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1 Stiskem tiacitka menu [M] sevratite do hlavni nabidhky .
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je moZry pouze, kdyZ neni pfehravan Zadny soubor i
zaznam.

1 Pro pohyb v menu slouzi tazitka we rebo s |, potvizeni
vybéry provedete stiskem fastka [M]. Tlasitkem [VOL]
vymaZete soubar.
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Settings - Systémové nastaveni

Do nabidky systémeowych nastay eni v stoupite pres hilavni
menu. Pro navigad powdijte tladitka we nsbo s
potvrzent vybéry provedste stiskem fasito [M].

Music

o Repeat mode
o Play made

o EQ Select

o Usar EQ Sat

Repeat Mode

V tomto menu se nachdzi nékolik manosti reprodukee
skladab:

+ Once - reprodukee skladem v uréeném pofadi bez
jakéhaokoliv opakavani

+ Repeat 1 - opakovani pouze zvolené skladby

} Folder once- prehnivan skladeb = vwbrandho adresdie
$ Folder Repeat - pfehrani vésch skladeb v adresadi

FAIl once - opakovini viech skladeb

FAIl Repeat- opakovian visch skladeb

¥ Intro - piehrani 10 sek. upoutdvky skladeb z dansho
adrasiie

Play mode
Prahriv ani skladab:
= Crder — postupné
+ Shuffie— ndhodné

EQ Select
WibEr jedné pred
nabidky

* Mormal

=30

+ Riock

+ Pap

+ Classic

« Bass

« Jazz

« User EQ —vlastni nastaveni

#1Eho « z dane
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Ussr EQ Salact
Wlastni nastaven( squalizen.

FM Radio

1 Stiskam tladitka [M] vstoupite do nabidkového rmenu
“FM Radic™. K navigad pouZijte faditho we nebo w a k
poterzani viban pougijta tiadito [M].

» Stereo B — zaprutifvypnuti stereo prfmu FM radia
» FM region - vibér lokality pro poslech FR radia

Record

Mastaveni parametnd ukladanych zdznamd, Ma vyber je
JAec Quality® (kvalita zédznamu) Rec Volume® hlasitost
nahrévansho zaznamu

Display ) .

+ Blight Time — automatické wypnut display (5s— stile
Tapnuta)

= Lum ~ nastaveni jasu

+ Blight Mode — provozai redim — nomélni a Gsporng

System
Systemové nastav enl pAstroje.

+ About —verze firmware a kapacita pam&t
(volriobsazend)

= Upgrade — aktualzace firmwane

« Default Set— pivodni nastay eni piistroje

pozndmka:

 Akwalizac firmwary svéite do rukou zhuSenému
sarvisu, popFipacé osché zralé problematios,

} Prad viastni aktualizaci fimmwaru si pazorné prostudujte
instrukes. Po ukondeni akfualizace nezapoments provést
naforméatar ani viménnsha disku.

+V pFipadé vyskytujicich sa chyb po aktualizac firmeeary,
provedte opsétovng nahrdni fimmwan,
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Powaer off Time
Automaticks vyprut (0 — 120 minut)

Language
Mastawv eni jazyka

Pouziti MP4 prehnivade jako USE Flash Disk

Tento pfistroj standardu JUSB Mass Storage Devics” a
jako takovy mide byt vyudit jake wimenny disk bex
nutnost irstalace dodataznych aviadadi.

1 Po pfipojeni prehravaie k podtadi cojde k jeho
identifikaci jako standardni USE disk. Tento systém je
podporovan cparagnimi systémy: MS Wirdows 98 SE
(nutnd instalace wladade), MS Windows 2000 a vyS&i
varze, MacOS 10.2, Linwx Redhat 8.0 avyssi

{bez nutnosti instalace ovladade).

1 Po piipojeni piehrivade kpoditadi se automaticky
zadne dobijet vestay ény akumuldtor,

Rozsirent paméti pormooi mini S0 karty

W spodni Sast pistroje je umistén slof na pamétovau
kartu mini SO. {Secure Digital mini). Sprévné vinieni karty
ja doprovizeno istichym zvukem im™.
Pro vyjmuti karty ji zatladte smérem dovnitf a karta se
voini. MNepouEivets  nepfiméfenou  silu. S kartou
manipulujte pouze pokud je pfstro] vypruty.
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