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Saettings — Systémova nastaveni

Do nabidky systémanych nastaveni v stoupits pres hlavni
manu. Pro navigaci poudijte taditka “nebo [, potvizeni
vyb&n provedste stiskem tlasitka [M).

Music

o Repeat mode
o Play maode

o EQ Select

o Usar EC Set

Mode
Y tomto menu s2 nachdzi nékolik maEnosti reprodukos
sklaclab:
3 Once - reprodukcs skladem v urdeném pofadi bez
jakéhaokoliv opakavani
+ Repeat | - opakaovdni pouze zvalené skladby
% Falder onca- prehravani skladeb z vybraného adresdre
1 Folder Repeat - pfehrani viech skladeb v adressi
Al once - cpakovéanivsech skladeh
1 All Repeat- opakovani viech skladeb
1 Intro - péehrani 10 sek. upoutdvky skladeb z daného
adresd’e

Play mode
Peehriyani skladeb:
+ Ordar — postupné
« Shuffie- ndhodna

EQ Select
Vyber jedné prednastay enéha charaktaristky z dané
nabidky:

* Normal

+30

» Rock

« Pop

» Classic

+ Bass

»Jazz

+ User EC —vlastni nastaveni
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User EQ Select
Wlastni nastaveni equalizen.

Radio

1+ Stiskem tlasitka [MODE] vstoupite do nabidkového

menu “Radio”. K navigaci pouZijte faditko w nebo » ak

poty izeni vybén pougijte tladitko [MODE]

+ Stereo Switch — zapnutivypouti stereo prijmu FM rédia

+ FM region - vybar lckality pro peslech FM radia -
UROPE

Record

Nastaveni parametni ukladanych zéznamd. Ma vibér je
JRec Quality” (kvalita 2fznamu) Rec Voluma® hiasitost
nahrévaného zaznamu

Display - -

+ Blight Time — automaticks vypnuti display {3s - stile
zZapnuto)

+ Lum — nastaveni jasu

+ Blight Modle — provozni reZim — nomalniiNarmal) a
usporny (Power Sava)

Auto Play Set
MNastaveni rychlosti automatického prohlizeni obriazks
i Slicle show)

System

+ Language - Nastav eni jazyka

+ About —verze fimware a kapacita pamati a pam karty
ivolnd/obsazend)

* Upgrade — aktualzace firmware

poznamka:

1 Altualizact firmwary svérte do rukou zkuSensému
savisu, popFipadé osché znalé problematce.

1 Prad viasthi aktualizac fimowaru s pazorné prostudujte
instukes. Po ukondeni aktualizace nezapomedts provést
naformatoy ani vyméanngho disku.

+V piipadé vyskytujicich se chyb po aktualizaci firmwaru,
provedte opétovné nahrani fimwaru,
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Power off Time
Automaticka vypnuti {0 — 120 minuty

Pouziti MP4 prehravade jako USB Flash Disk

Tento piistroj standardu JUSB Mass Storage Device” a
jako takovy miZe byt vyudit jako wymeénny disk bez
nutrosti instalace dodatesnych oviadads.

1 Po pfpojeni prehrivase k podtadi dojde k jeho
identifikaci jako standardni USB disk. Tento systém je
podporovan operaénimi systémy: MS Windows 98 SE
{nutna instalace ovladase), MS Windows 2000 a vyEsi
verze, Mac 05 10.3, Linux Redhat 8.0 avyssi

{bez nutnosti instalace ovladase).

1 Po pipojeni piehravade kpoéitadi se automaticky
zaéne dobijet vestav &ny akumulatar.

Rozséireni pamétd pomoct mini SD karty

Ve spodni 2asti pristroje je umistén slot na pameétavou
kartumini SD. (Secura Digital mini). Sprivnévicdeni karty
je doprovazeno charakterigtickym zvukem  zaklapnutim®,
Pro vyjmuti karty ji zatladte smérem dovnit? a karta sa
walni. NepouZivejte nepfimérenou  silu. S kartou
manipulujte pouze pokud je pAistro) vypnuty.

Dalsi informace K tomuto produktu, odpovadi na
nejtastéjsi dotazy, manualy a kontakt na
setvisni stfedisko naleznete na adrese

www.funbeat.cz
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Technicki specifikace:

Displej: 2,5 (Borni, TFT (3207240}, 262 tisic barey
Rozhrani: Full Spead USB 2.0

Vnittni pameét: 1GB, 2GB, 4GB

Pamérové karty: miniSD (max. 2GB)

Bateria Li-lon: 3.7 V; 400~450mAh

VyrZ baterie: Hudba max. 10 hedin, Video max. 5 hadin
Hlasov é nahrdy ani: Frekvence 8kHz/16kHz, Famat WAY
22K bpsB4Kbps)

Max. wikon:

(Lt omw

(R OMW {32Chmj

MP3: 8K bps - 320Kkps
WHMA: 22K bps - 384Kbps

Frakvence 20Hz a 20kHz
SHR 85B
Chyba 0.06%:

FM Prijimaé:

Frakvanéni razsah 76MHz-00MHz/
7. 5MHz- 108MHz

Pocet paméati 20 stanic

SNR 45B

Fomaty: MP1SMP2 /7 MP2 DWMA T WAY

Provozni teplota-5az 40°C
PoZadavek na OS: WindowsO/SE'ME/ 2KXP
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